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Austria Email stellt neue Elektrospeicherserie Vacumail Expert vor

Bedienkomfort trifft auf maximale Zuverlässigkeit

Austria Email, der österreichische Spezialist für Warmwasserspeicher, stellt mit Vacumail Expert eine neue Elektrospeicher-Linie vor. Die Speicher verbinden hohe Effizienz mit nicht minder hoher Zuverlässigkeit und einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Zugleich ist mit drei Speichergrößen (Wasserinhalt: 50, 80 oder 100 Liter) für ein hohes Maß an Variabilität gesorgt.

Langlebig und energieeffizient
Lange Lebensdauer, hoher Korrosions- und Verkalkungsschutz, effizienter Betrieb und einfache Installation: Diese Faktoren sind bei der Auswahl eines Warmwasserspeichers von zentraler Bedeutung. Mit der neuen Vacumail Expert-Linie ist es dem österreichischen Hersteller gelungen, allen Anforderungen gleichermaßen gerecht zu werden. So wird das Verkalkungsrisiko durch die Nutzung einer Keramik-Trockenheizung erheblich verringert. Ein weiterer Vorteil dieser Lösung ist, dass der Speicher bei einem Tausch der Heizelemente nicht entleert werden muss. Das vereinfacht die Wartung wesentlich. Alle drei Varianten der neuen Warmwasserbereiter sind mit einer Elektroheizung mit einer Leistung von 1500 W ausgestattet, die Aufheizzeit beträgt zwischen 1 Stunde 40 Minuten (beim 50-Liter-Speicher) und 4 Stunden (beim 100-Liter-Speicher).

Dauerhaft geschützt gegen Korrosion
Für einen dauerhaften Korrosionsschutz werden die Warmwasserbereiter mit einer Hochleistungsemaillierung versehen. Die eingebaute Magnesium-Schutzanode und ein Edelstahl-Auslaufrohr ergänzen den Oberflächenschutz und stellen somit eine lange Lebensdauer sicher. Die gewünschte Warmwassertemperatur kann über den Regelknopf bis auf maximal 65°C eingestellt werden. Damit ist sichergestellt, dass sich das Temperaturniveau stets innerhalb jenes Bereiches befindet, in dem die Verkalkung minimal ist. Wird der Regler in die unterste Position gebracht, befindet sich der Speicher im Frostschutzmodus. Somit ist der Speicher auch bei einer zeitweisen Nichtbenutzung vor einem Einfrieren geschützt, beispielsweise in Ferienhäusern, die nicht ganzjährig bewohnt werden.

Umfassend wärmegedämmt
Für einen zeitgemäßen energetischen Standard verfügen die Speicher über eine Polyurethan-Wärmedämmung. Das Kaltwasser-Zulaufrohr ist mit einer Einströmbremse versehen, die verhindert, dass sich kaltes und warmes Wasser störend vermischen. Und auch darüber hinaus erfüllt die neue Warmwasserspeicher-Serie hohe Ansprüche an Qualität und Zuverlässigkeit: Die Schutzart IP24 steht für eine optimale elektrische Sicherheit, der zulässige Betriebsdruck von 8 bar deckt einen breiten Einsatzbereich ab.
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Mehr Infos unter www.austria-email.at
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Die neuen Vacumail Expert-Elektrospeicher überzeugen mit ihrem hochwertigen Korrosions- und Verkalkungsschutz.
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